
Descripción:

Usos:

Aplicación:
Condiciones de la

superficie de concreto:

Puntos críticos de la
Imprimación:

Sellado:

Sistema PASA CCW 5213 de protección e impermeabilización de la superficie de concreto, a base de
revestimiento de poliuretano.

Recomendado para las áreas de canchas de tenis o albercas

1. Monolítica con acabado fino, libre de rebabas, aristas, huecos u orificios por aire retenido, limpia, seca y
con una edad mínima de 28 días, con curado por humedad o por membranas libres de parafina.
2. Libre de falsas adherencias, lechadeadas o afines, libre de puntas (varillas, alambres etc) y nivelada.
Presentar una pendiente mínima de 3% hacia las bajadas de agua pluvial las que deberán de existir en
numero suficiente (una por cada 100m2 mínimo) y del diámetro adecuado para garantizar el rápido desagüe
de la lluvia. Las juntas constructivas de los tableros de concreto, estarán uniformes y sin desprendimientos.
Pretiles y muros, aplanados.

3.Aplique PASACCW 557 Primario Epóxico.-Agite la parteAy la parte B por separado. Vierta la parteAen la
parte B y mezcle con taladro de baja revolución con propela o paleta mezcladora, durante 2 o 3 minutos
hasta homogenizar, evitando incluir aire. Deje que la mezcla repose 15 minutos, antes de aplicar. Este
tiempo conocido como tiempo de inducción, es crítico y debe ser observado.

4. Imprime puntos críticos, antes de ser tratados, usando un rodillo de felpa liso de 10 cm (4!),
extendiéndose 50 mm (2 ") mas allá del centro del área a tratar, a fin de permitir la conexión del imprimador
durante la aplicación del revestimiento. En pretiles, aplique el imprimador 20 cms. arriba del nivel de la losa
como mínimo. Permita que el imprimador seque durante una hora al menos.
5. Instale un cordón de 2.5 mm (1!) a 45º de inclinación con PASA PT-304 en todos los cambios de ángulo,
como pretiles y bases de columnas, por medio de pistola para calafateo manual o mecánica.

GRIETAS
6.Abra la grieta por secado y juntas de control a un mínimo de 6mm X 6 mm ( ¼! x ¼!), imprima y rellene con
PASA PT-304 con pistola de calafateo manual o mecánica, comprima y retire el exceso con espátula
metálica.

BASES METALICAS O TOPES
7. Imprime y aplique en el cambio de ángulo, un cordón de 2.5 mm (1!) a 45º de inclinación con PASAPT-304
por medio de pistola de calafateo manual o mecánica.

JUNTAS DE EXPANSIÓN
8. En las juntas de expansión de menos de 25.4 mm (1!), limpie, imprime e instale PASAROD como respaldo
y selle con PASAPT-304, aplicado con pistola de calafateo manual o mecánica, comprima y retire el exceso
con espátula metálica.

BAJADAS DEAGUAPLUVIAL.
9. Ranure 6mm X 6mm (¼! x ¼!), alrededor de la aleta o plato de la coladera, limpie, imprime y rellene con
PASA PT-304, aplicado con pistola de calafateo manual o mecánica, comprima y retire el exceso con
espátula metálica.

10. Permita que el sellador PASAPT- 304, cure un mínimo de 16 horas.

11. Aplique una franja de 150 mm (6!) de revestimiento PASA CCW 501-T, a razón de 0.80 L / m2, en todas
las grietas selladas, las grietas capilares, molduras a 45º en cambios deAngulo (chaflán), juntas de control y
juntas de expansión de menos de 25.4 mm (1!) de ancho y en todas las uniones de concreto con metal,
como bases metálicas, señalamientos, topes, etc. usando un rodillo de felpa liso de 22 cm (9!) y brocha de
pintor de 10 cms (4!) para detallar.
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12. Aplique PASA CCW 557 en toda la superficie a razón de 0.14 L / m2 evitando dejar encharcamientos,
usando un rodillo de felpa liso 44 cms (18!) No aplique imprimador sobre las franjas de PASACCW 501 -T
Permita que el Imprimador seque durante una hora mínimo y máximo durante 8 horas. Nota: El imprimador
se considera seco, cuando esta adherente al tocarlo pero no se transfiere al tacto (no mancha los dedos). En
caso de no aplicar el revestimiento en un plazo máximo de 8 horas, vuelva a re- imprimar.

13.Aplique una capa uniforme de PASACCW-501 a razón de 0.70 L / m2, usando jalador con hoja de EPDM
dentada , de 60 cms x 6 mm, ( 24! x ¼! ), y 4 mm de profundidad en el diente. En pretiles, extienda el
revestimiento 50 mm (2!) mínimo arriba de la franja de refuerzo PASA CCW 501-T sobre el chaflán. Permita
que la membrana cure de 16 a 48 horas.

14.Aplique una capa uniforme de PASACCW-503 a razón de 0.25 L / m2, usando jalador con hoja de EPDM
dentada , de 60 cms x 6 mm, ( 24! x ¼! ), y 4 mm de profundidad en el diente e inmediatamente, esparza
arena de malla 80 sobre el material húmedo, a razón de 1.25 kg/m2. Allane la superficie, pasando
suavemente, rodillo de felpa liso de 1/4! (22 cms (9!). En pretiles, extienda el revestimiento 50 mm (2!)
mínimo arriba de la capa base. Permita que la membrana cure de 16 a 48 horas.

15.Aplique una segunda capa uniforme de PASACCW-503 con la misma especificación y rendimiento de la
primera. Permita que la membrana cure de 16 a 48 horas.

16.Aplique una capa uniforme de PASACCW-503 a razón de 0.25 L / m2, usando jalador con hoja de EPDM
dentada, de 60 cms x 6 mm, ( 24! x ¼! ), y 3 mm de profundidad en el diente. En pretiles, extienda el
revestimiento 50 mm (2!) mínimo arriba de la capa anterior. Permita que la membrana cure de 24 a 48 horas
antes de abrirla al transito.

Toltek Impermeabilizantes

D.F. y Área Metropolitana: 5751-4499 y 2588-0595 Interior de México: Lada sin Costo01-800-830-9161 -

www.impermeabilizantes-mexico.com.mx

Fabricante: Pasa ®

Pasa CCW 5213

Sistema de Poliuretano para Cubiertas Antiderrapantes para Albercas o Canchas de Tenis



Recomendaciones

Equipo de Seguridad

Medidas de Seguridad:

Garantía:

La cubierta de concreto, deberá de tener las condiciones estructurales necesarias para su estabilidad.
Impida el tránsito peatonal sobre el revestimiento completo durante 24 horas.
No aplique el revestimiento si la temperatura es menor a 5ºC (40ºF) o si hay precipitaciones pluviales
inminentes.
El entorno, deberá estar libre de polvo durante la aplicación y curado de los revestimientos de superficies.
Mantenga los productos lejos de chispas o llama.
Coloque señales de "No Fumar!
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